
İthalata bağlılığınızı
kaldırıyoruz



İşimize olan aşkımızı, yüksek teknoloji ve disiplinle harmanlıyoruz.
Abdi İbrahim’in Türkiye’de ilk kez “Teşekkür Belgesi” ile
kalitesini taçlandırdığı markayız.
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Genel Teknik Bilgi

DKL-R150 granül ilaç hammaddesini değiştirilebilir elek ile çeşitli boyutlara 
küçülterek toz haline getirir.

-Ürün besleme hazne ölçüsü 300 x 300mm
-Maksimum granül boyutu 28mm (değiştirilebilir)
-Makine maksimum ölçüleri 940 x 1320 x 1630mm
-Ürün besleme motoru (Asenkron) 1390Rpm, 0.55kW
-Ürün besleme redüktörleri 1:53 oran
-Ürün besleme helezonu 10-50Rpm
-Kırma bıçak motoru (Asenkron) 2880Rpm, 4kW
-Kırma bıçağı 1750-4000Rpm
-Hareket ettirilebilir portatif kabin
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DKL - R150

-Kullanılan metaller 316L paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

-Dijital ekran kolay kullanımlı arayüze sahiptir.

-Granül ilaç hammaddesi kırıcı bıçağa iletilerek farklı boşluklara
sahip elekler ile değişik boyutlarda toz haline getirilebilir.
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-İlaç hareket bölümleri modüler yapıda sökülüp takılabilir şekilde bağlantı
elemanları ile bağlanmıştır.

-Modüler bölümlerin bağlantısı manyetik güvenlik sensörleri ile sağlanmıştır.

Kırıcılı Elek Makinesi
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DKL - R150

-Kübik hacimli tasarım ile alandan tasarruf edilmiştir.

-Odalar arası kapılardan geçebilir ölçülerde tasarlanmıştır.

-Çalışma şartlarının gerçekleşebilmesi için granül giriş ve toz çıkış
bölümleri parmaklıklar ile güvenliğe alınmıştır.
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-Kırıcı bıçak korumalı kabin içerisinde gizlenmiştir.

-Kırıcı bıçak kabini sensörler ile çalışma korumasına alınmıştır.

-Sökülebilir ve değiştirilebilir kırıcı bıçak ve elek ile farklı boyutlarda toz ürün elde edilebilir.

Kırıcılı Elek Makinesi
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DKL - R150

-Kabin ve hazne içerisinde kalan sistemler birbirlerinden kelepçe ve
bağlantı elemanları ile montajlanmıştır.

-Besleme helezonu ve kırıcı bıçak dönüş hızı ayarlaması ile kırılacak
ürün miktarı ve çıkan toz boyutu değiştirilebilir.
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-EMG butonu ile acil durumlarda makine durdurulabilir.

-Hareket ettirilebilir kabin kilitlenebilir tekerlekler ile güvenli ve stabil  olarak çalıştırılabilmektedir.

-Anahtarlı kabin kapağı ile motor bölümüne limitli erişim sağlanmıştır.

Kırıcılı Elek Makinesi
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